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Mini-Bagger Hitachi ZX 10U-6

Gewicht: ca. 1,1 to,

Leistung: 13,5 PS, Dieselmotor

LxBxH: 3020x780-1000x2150 mm

Max. Grabtiefe/Schiitthdhe: 1780/2220 mm
A-Verrohrung flir Hammerbetrieb 1 9399!'
- inkl. Tiefloffel 300 mm

- inkl hydr. Grabenraumloffel 800 mm,

- inkl- mech. Schnellwechsler MS01 3HI016.000

Mini-Bagger Hitachi ZX 33U-6

e (Gewicht: ca. 3,5 to,

Leistung: 24,5 PS -Dieselmotor

LxBxH: 4530x1500x2480 mm

Max. Grabtiefe/Schiitthohe: 3460/3390 mm

H1/H2 Verrohrung
- inkl. Tiefloffel 300 mm, 50.980!'
- inkl Tiefloffel 500 mm,
- inkl Grabenraumloffel 1200 mm
- inkl Schwenkmotor

- inkl hydr. Schnellwechsler HS 03 3HI021.000

Mini-Bagger Hitachi ZX 26-U6 P-Line - 360° drehen wie ein Rototilt

e (Gewicht: ca. 2,6 to,

e Leistung:21,2 PS, Dieselmotor

e  LxBxH: 4100x1500x2380 mm

e Max. Grabtiefe/Schiitthohe: 2730/3030 mm

- inkl. vollhydraulischer Rotationsschnellwechsler, 49990’-
- inkl 1 Tiefloffel 30 cm,

- inkl 1 Grabenraumloffel 100 cm 3H1031.000

Mini-Bagger Hitachi ZX 33U-6 P-Line - 360° drehen wie ein Rototilt

e Gewicht: ca. 3,5 to,

e Leistung:24,5 PS Dieselmotor
e LxBxH: 4530x1500x2480 mm
[ ]

Max. Grabtiefe/Schtitthdhe: 3460/3390 mm 59 700 -
- inkl. vollhydraulischer Rotationsschnellwechsler, LA AN A SE
- inkl 1 Tiefloffel 30 cm, 1 Tiefloffel 50 cm,
- inkl 1 Grabenraumloffel 120 cm 3HI032.000
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Mini-Bagger Hitachi ZX 38U-6 P-Line - 360° drehen wie ein Rototilt

Gewicht: ca. 3,5 to, Leistung:24,5 PS Yanmar-Dieselmotor
Stufe V
LxBxH: 4530x1500x2480 mm
Max. Grabtiefe/Schiitthohe: 3460/3390 mm
GroRziigige Kabine
inkl. vollhydraulischer Rotationsschnellwechsler,
inkl. 1 Tiefloffel 50 cm,

inkl 1 Grabenraumloffel 120 cm 3H1030.000

Radlader Giant G1200 Y

Gewicht: ca. 1,1 to,
Leistung 25 PS, Dieselmotor
LxBxH: 2911x920x2060 mm
Sicherheitsverdeck
Dauerschaltung fiir zusatzliche Funktion einseitig
1. Zusatzkreis (DW) mechanisch bedient
Parallelanzeige auf Kippzylinder
Handinching
inkl. StVZO Paket bis 20 km/h
inkl. 1 zuséatzlicher Arbeitsscheinwerfer auf Hubarm
inkl Kombi-Anhangekupplung
inkl Heckgewichtsplatte hinten 70 kg
inkl 1 Erdbauschaufel 1000 mm, 1951,

inkl 1 Palettengabel 1000 mm 3G1009.000

Radlader Giant G2500 X-tra HD

Gewicht: ca. 2,4 to,
Leistung 26 PS, -Dieselmotor
LxBxH: 3316x1080x2322 mm
ROPS/FOPS Kabine
1. Zusatzkreis mechanisch bedient, 2. Zusatzkreis elektr-hydr.
Parallelanzeige auf Kippzylinder
Pro-Inching
inkl. StVZO Paket bis 20 km/h
inkl 2 Arbeitsscheinwerfer vorne und 2 hinten
inkl Heckgewichtsplatte hinten 125 kg
inkl - 1 Erdbauschaufel 1400 mm, 410 |,

inkl 1 Palettengabel 1000 mm
3G1013.000

Radlader Giant G2700 X-tra HD+

Gewicht: ca. 2,5 to,
Leistung 49,5 PS, Dieselmotor
LxBxH: 3468x1150x2339 mm
ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine
1 Zusatzkreis prop. auf Joystick inkl. Dauerschaltung
Handinching fir Betrieb von hydr. Anbaugeraten
inkl. StVZO Paket bis 20 km/h
inkl. Heckgewichtsplatte hinten 125 kg,
inkl. Elektro-Steckdose 12 V
inkl. 1 Erdbauschaufel 1400 mm, 410 1,

inkl. 1 Palettengabel 1000 mm
3G1012.000
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Radlader Hitachi ZW 95 -6

Gewicht: ca. 5,4 to.,

Leistung 75 PS Dieselmotor

5350x1750x2440 mm

Bereifung Mitas EM-01

ROPS/FOPS Sicherheits-Kabine,

Hydraulikausristung und Dauerschaltung fir 1. Zusatzkreis
- inkl. StVZO Paket bis 20 km/h

- inkl Hubwerksfederung

- inkl Radioanlage mit MP3, USB, Bluetooth, DAB+

- inkl 2 Arbeitsscheinwerfer hinten und Rundumleuchte

- inkl 1 Erdbauschaufel 1850 mm,

- inkl 1 Palettengabel 1200 mm 3HI010.000

Hochkippdumper Lescha DX 1000 HAT Hi-Tip - Vorfilhrgerat

Gewicht: 1363 kg,

Leistung: 21,4 PS, Yanmar-Dieselmotor
LxBxH: 3165x1100x2800 mm
Ladekapazitat Mulde: 1000 kg
Klappbarer Uberrollbiigel
Fahrgeschwindigkeit max. 12 km/h:
Allradantrieb hydrostatisch

Riickfahralarm 9MM410552

Minidumper Kato Carry 110

e  Gewicht; ca. 930 kg

e Leistung: 19,7 PS, Dieselmotor E-Start

e Maschinenbreite: 900 mm

e Tragfahigkeit: 1000 kg, Mulde 0,50 m3

o Dreiseitenkipper 16990 -
e Fahrgeschwindigkeit: 2,6/4,0 km/h i
e  Zusatzhydraulik

e Flachmulde 3KD005.000

Funkraupe MDB LV 500 Pro

e Gewicht 1280 kg

e Leistung: 49 PS Dieselmotor

e Hydraulische Spurverbreiterung 1340-1740 mm

e Hydraulische und mech Steitenverschiebung des
Anbaugerates

o9 | » Schnellwechselsytem

- Inkl. Ketten mit erhohtem Gummiprofil
- Inkl Bio Hydraulikal
Inkl Frontschutz und Kettenschutz (fiir Forstmulcher)

Anbaugerate fir MDB LV 500 Pro

Schlegelmulchwerk Dragone
e Arbeitsbreite 1300 mm
e Mulchen bis @ 80 mm 2V0003.000

Forstmulchwerk TLE 125
e Arbeitsbreite 1250 mm
e Mulchen bis @ 300 mm
o Festes Werkzeug
mech. Niederdriickbiigel
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Bauwagen Weiro 80 km/h mit PKW-Kupplung

e  LxBxH: 3200x2200x2300 mm
e 1-achsig Fahrwerk 80 kmh ungebremst, mit PKW-Zugdse
e zul. Gesamtgewicht unter 750 kg

o  Windfang mit Vorhang,

o 2 Klappsitzbanke, 1 Tisch 1200x750 mm

1 E-Heizer 2kW inkl. E-Installation 5WR002.000

Bauwagen IMA-Spezial-80 km/h mit Werkzeugabteil und PKW-Kupplung

o LxBxH: 5000x2200x2300 mm, 2000 kg Gesamtgewicht

o Tandemachse, Fahrwerk 80 km/h, gebremst mit PKW-Zugdse

e 2000 kg Gesamtgewicht

o Werkzeugabteil 9 999 -
e 2 Klappsitzbanke 1800 mm ,1 Tisch 1800 x 900 mm T
e 1 E-Heizer 2kW, inkl. E-Installation in beiden Abteilen

o - Farbe Aufbau: Basaltgrau, Fahrgestell: Schwarz ~ 5KS009.000

Kompressor Kaeser M 13

o Liefermenge: 1,2 m%min, Betriebsdruck 7,0 Bar

e Honda Benzinmotor 15,5 kW 6 798

e Hand-Fahrwerk, Kranose . -
e  Gewicht: 202 kg 3KA006.000 —
Kompressor Kaeser M 17

o Liefermenge: 1,0 m¥min, Betriebsdruck 15,0 Bar

e Honda Benzinmotor 15,5 kW

e Hand-Fahrwerk, Kranose

o Gewicht; 204 kg) ﬂé
o Inkl. Nachkihler 3KA005.000

Kompressor Kaeser M 30 PE

o Liefermenge: 2,9 m¥min, Betriebsdruck 7,0 Bar

e Kubota Dieselmotor 17,9 kW,

o  Fahrwerk 80 km/h, héhenverstellbar, ungebremst, .
o PKW-Zugdse M&
e Gewicht: 580 kg

Weber Stampfer SRV 300 / SRV 300 SF

o  Gewicht 32 kg

e Honda Benzinmotor 2 269

o  StampffuBbreite 14,0 cm (SRV 300) 3WE005.000 . -
o  Stampffubreite 9,5 cm (SRV 300 SF) 3WE042.000 —
Weber Stampfer SRV 590

o  Gewicht 62 kg

e Honda Benzinmotor 1 890 .
e StampffuBbreite 28 cm 47437,070W e
Riittelplatte Weber CR5Y

o Vor-/Ricklauf

o Dieselmotor

e  Gewicht: 286 kg

e Zentrifugalkraft: 42 kN ﬂé
o Arbeitsbreite: 55 cm 3WE034.000
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Riittelplatte Weber CR 6

Vor-/Riicklauf
Dieselmotor

Gewicht: 412 kg
Zentrifugalkraft: 55 kN

Arbeitsbreite: 60 cm 9950292

Riittelplatte Weber CR 9

Mit Vor-/Ricklauf
Dieselmotor

Gewicht: 736 kg
Zentrifugalkraft: 100 kN

Arbeitsbreite: 75 cm 50192,999W

Riittelplatte Weber CR 9 CCD2.0

Wie oben, jedoch mit MDM Motordatenmanagement und
COMPATROL® Verdichtungsanzeige

50192,001W

Kraftstoffanlage 945 I, Rietberg KC 995

Behalter 945 | fiir Diesel

Komplett aus Stahl gefertigt, doppelwandig, feuerverzinkt
Flugeltirschrank abschlieBbar

Pumpe 230 V, Automatik-Zapfventil, 6 m Schlauch

Zahlwerk

Zeitlich unbefristete Zulassung fiir Transport auf der
Strale 5RG009.000

Stromerzeuger Mosa GE 40 KR-5

Dauerleistung: 38,0 kVA

Dieselmotor Abgasnorm Stufe V

Steckdosen: 2 x 23016 A Schuko, 1 x 400V/16A CEE,

1 x 400V 32A CEE, 1 x 400V/63A CEE

Steckdosen mit Fl-Schutzschalter Typ B — Neue Norm
Elektronische Spannungsregelung “AVR
Isolationsiiberwachung

Schallgedémpfte verzinkte Schutzhaube

Gewicht: 1.125 kg 3M0005.000

Golz Fugenschneider FS 175

Motor 14 PS 4-Takt Kohler Benzin
Schnitttiefe max. 165 mm
Séageblatt @ max. 450 mm
Wassertank 25 |

Gewicht 112 kg

Inkl. Diamant-Blatt @ 500 Asphalt

Leistungsstarkes, glinstiges, robustes Asphalt-/Betonschneidgerat
mit manuellem Vorschub und Kranverladedsen

4G60004.000

Nettopreis in €, zzgl. MwSt. ab IMA-Lager, gilltig bis 31.05. 2026 oder solange Vorrat reicht, nur fiir gewerbl. Untemnehmen. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

>> Bestellen Sie einfach per E-Mail:

Datum:

info@imaonline.de <<

Firmenstempel/Unterschrift:
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